
²

² ²

²
²

²

²

²

Distribución-Construccion

de Sistemas Subterráneos

¾”

Distribución-Construccion

de Sistemas Subterráneos

¾”

Distribución-Construccion

de Sistemas Subterráneos

RPP

RSA

RDA

LINEA MEDIA TENSION (PRIMARIA).

CORTACIRCUITOS FUSIBLE.

APARTARRAYOS.

SISTEMA DE TIERRA.

RETENEDA SENCILLA DE ANCLA.

RETENIDA  DOBLE ANCLA.

RETENIDA POSTE A POSTE.

TRANSFORMADOR PARTICULAR.

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. 

TORRE METALICA SENCILLA.

TORRE METALICA DOBLE.

POSTE DE CONCRETO CON LUMINARIA.

POSTE DE CONCRETO.

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               DIV. DE DIST. BAJÍO

ESTA OBRA QUEDA ACEPTADA POR PARTE DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISIÓN BAJÍO A PARTIR DE DEL ______________ DEL  MES DE _______________   DEL

AÑO DE ___________

                               REVISÓ                                                                            Vo.  Bo.

                                                                        APROBÓ

NOTA: CON ESTA APROBACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADO PARA CONSTRUIR.

            LA OBRA PODRÁ EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO  EL CONVENIO

            DE OBRA CORRESPONDIENTE.

COMISIÓN FEDERAL  DE ELECTRICIDAD
                   ZONA

PLANO DE PROYECTO

No. DE CONTROL DE CFE del plano:

IRAPUATO

OBRA:   AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN

UBICACIÓN: VARIAS  CALLES COMUNIDAD DE PASO DE PERULES

MUNICIPIO: GUANAJUATO, GTO.

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

_____________________

PLANO DETALLES BAJA TENSION 

Proyecto:

Fecha:

Perito Responsable

Escala:

Plano:

S/E

Dibujo:

JULIO

2020

2 de 2

CIGSA

ZONA IRAPUATO

DEPTO. PLANEACION DE ZONA IRAPUATO

 ING. JOSE GERARDO AGUILERA SEGURA 

LINEA BAJA TENSION (SECUNDARIA).

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.

SIMBOLOGIA

ELEMENTO EXISTENTE.

ELEMENTO A INSTALAR.

ELEMENTO A RETIRAR.

ELEMENTO A RELOCALIZAR.

CODIGO DE COLORES

CIGSA

______________________

José Salvador Medina

Ced. Prof: 598574

PROYECTO

PRIMERA ETAPA 

AutoCAD SHX Text
EN ARROYO TIPO  2

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PARA BAJA TENSION

AutoCAD SHX Text
NORMA    CFE-RBTA2

AutoCAD SHX Text
ORIFICIOS DE 4.5 cm. DE DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
ORIFICIOS DE 4.5 cm. DE DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A´

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B´

AutoCAD SHX Text
DETALLE

AutoCAD SHX Text
POLIMERICA

AutoCAD SHX Text
TAPA 

AutoCAD SHX Text
DETALLE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
TAPA 

AutoCAD SHX Text
DETALLES TUERCA TIPO SAPO

AutoCAD SHX Text
POLIDUCTO 19mm

AutoCAD SHX Text
ANCLAS DE 0.95 cm. ( ") POR 5 cm. DE LARGO 38") POR 5 cm. DE LARGO SOLDADOS A CONTRA MARCO EN CADA ESQUINA Y AL CENTRO DE CADA LADO.

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 12 cm. DE DIAMETRO.

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 4.5 cm. DE DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
TUERCA TIPO SAPO

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ACERO SOLDADA AL MARCO DE LA TAPA

AutoCAD SHX Text
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL Ø DE ½" X 2½" CON ROLDANA

AutoCAD SHX Text
CONTRAMARCO ANGULO DEACERO A-36 5 X 5 X 0.476 cm GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
TAPA ANGULO DE ACERO A-36 4.445 X 4.445 X 0.476 cm GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
Ø  " 12" 

AutoCAD SHX Text
TUERCA TIPO SAPO

AutoCAD SHX Text
TAPA POLIMERICA

AutoCAD SHX Text
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL Ø DE ½" X 2½" CON ROLDANA

AutoCAD SHX Text
Ø  " 12" 

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE LA MANIJA EN TAPA  

AutoCAD SHX Text
DE CONCRETO PARA ARROYO

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 12 cm. DE DIAMETRO.

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
ORIFICIO DE 4.5 cm. DE DIAMETRO EN EL MURO

AutoCAD SHX Text
DETALLES TUERCA TIPO SAPO

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
CONTRAMARCO DE ANGULO ACERO A-36 5 X 5 X 0.476  cm.

AutoCAD SHX Text
ANGULO DE 4.445 x 4.445 x 0.476 cm

AutoCAD SHX Text
GUIA DE Fe. DE 1.11 cm. (7/16") DE DIAMETRO.

AutoCAD SHX Text
RONDANA DE 3/8"

AutoCAD SHX Text
ASA DE HIERRO REDONDO 0.95 cm. GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO f'c=200 Kg/cm²

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE DE TORNILLO

AutoCAD SHX Text
DETALLE TAPA: CORTE  C-C'

AutoCAD SHX Text
DETALLE TAPA: CORTE D-D'

AutoCAD SHX Text
PLANTA TAPA

AutoCAD SHX Text
C F E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
ACERO DE REFUERZO E.M 6X6-6/6 EN ARROYO f'y =  588,399 kPa (6000 Kg/cm²))

AutoCAD SHX Text
VARILLA DE 9.25mm ( ")38")

AutoCAD SHX Text
MALLA DE 6x6-6/6

AutoCAD SHX Text
ANCLAS DE 0.95 cm. ( ") POR 5 cm. DE LARGO 38") POR 5 cm. DE LARGO SOLDADOS A CONTRA MARCO EN CADA ESQUINA Y AL CENTRO DE CADA LADO.

AutoCAD SHX Text
ACERO DE REFUERZO E.M 6X6-6/6 EN ARROYO f'y =  588,399 kPa (6000 Kg/cm²))

AutoCAD SHX Text
REGISTRO CON FONDO PARA

AutoCAD SHX Text
NIVEL FREATICO ALTO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO SIN FONDO PARA

AutoCAD SHX Text
NIVEL FREATICO BAJO

AutoCAD SHX Text
PLANTA REGISTRO CON FONDO

AutoCAD SHX Text
PLANTA REGISTRO SIN FONDO

AutoCAD SHX Text
USO: ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 27 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS.

AutoCAD SHX Text
POLIDUCTO 19mm

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 1. ACOTACIONES EN CENTÍMETROS ACOTACIONES EN CENTÍMETROS 2. CONCRETO f'c=200 kg./cm² CONCRETO f'c=200 kg./cm² 3. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6 fy= 588,399 kPa (6000 Kg/cm²) REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6 fy= 588,399 kPa (6000 Kg/cm²) ) (ALAMBRE CORRUGADO CAL. # 6 @ 15,24 cm.) 4. RECUBRIMIENTO DE 1,5 cm. RECUBRIMIENTO DE 1,5 cm. 5. CIMBRA APARENTE EN EL INTERIOR Y COMÚN EN EL EXTERIOR CIMBRA APARENTE EN EL INTERIOR Y COMÚN EN EL EXTERIOR 6. ESPESOR DE LOS MUROS DE 5,0 cm. ACABADO CEMENTO PULIDO ESPESOR DE LOS MUROS DE 5,0 cm. ACABADO CEMENTO PULIDO 7. CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO A-36 5 X 5 X 0,476 cm. (2X2X3/16) CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO A-36 5 X 5 X 0,476 cm. (2X2X3/16) GALVANIZADO POR INMERSIÓN. 8. TAPA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm².  CON VARILLA DE 9.25mm ( ") MARCO  DE TAPA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm².  CON VARILLA DE 9.25mm ( ") MARCO  DE .  CON VARILLA DE 9.25mm ( ") MARCO  DE 38") MARCO  DE ÁNGULO DE ACERO A-36 4,445X4,445X0,476 cm. (1   " X 1  " X  "'') 34 " X 1  " X  "'') 34" X  "'') 316"'') GALVANIZADO POR INMERSIÓN 9. AGREGADO MÁXIMO 1,27 cm. AGREGADO MÁXIMO 1,27 cm. 10. EN CASO DE SER TOTALMENTE SELLADO SE INSTALARA EN LA PARED FONDO UN EN CASO DE SER TOTALMENTE SELLADO SE INSTALARA EN LA PARED FONDO UN POLIDUCTO DE 19 mm PARA INTRODUCIR EL CABLE DE TIERRA. EL O LOS ELECTRODOS DE TIERRA IRÁN POR FUERA DEL REGISTRO. 11. LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS, C.F.E., NOMBRE DEL LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS, C.F.E., NOMBRE DEL REGISTRO, FECHA DE FABRICACIÓN, MES (CON LAS TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ÚLTIMOS 2 DÍGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA PERFORACIÓN DE LOS DUCTOS DE LAS ACOMETIDAS CON LETRAS DE 5 cm. DE ALTURA MÍNIMO. 12. SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO. 13. EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCIÓN Y DEBEN DE CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE. 14. EL DETALLE DE TAPAS DE CONCRETO O TAPA POLIMERICAS APLICARA SEGÚN EL EL DETALLE DE TAPAS DE CONCRETO O TAPA POLIMERICAS APLICARA SEGÚN EL TIPO DE TAPA  A INSTALAR. 15. PARA TERRENOS CON NIVEL FREÁTICO ALTO Y TERRENOS CON CONTAMINACIÓN PARA TERRENOS CON NIVEL FREÁTICO ALTO Y TERRENOS CON CONTAMINACIÓN SALINA O INDUSTRIAL, EL CONCRETO A EMPLEAR DEBERA CONTENER COMPUESTOS RESISTENTE A LOS SULFATOS. 16. EL DIÁMETRO Y NUMERO DE ORIFICIOS PARA LA LLEGADA DE LOS DUCTOS ESTARÁ EL DIÁMETRO Y NUMERO DE ORIFICIOS PARA LA LLEGADA DE LOS DUCTOS ESTARÁ EN FUNCIÓN DEL PROYECTO.

AutoCAD SHX Text
APLICACIONES SE APLICA EN TODO TIPO DE SUELOS EXCEPTO. a) SUELOS MUY BLANDOS qa < 49,033 KPa (0,5 Kg/cm²). SUELOS MUY BLANDOS qa < 49,033 KPa (0,5 Kg/cm²). ). b) SUELOS EXPANSIVOS. SUELOS EXPANSIVOS. c) SUELOS SUMERGIDOS. SUELOS SUMERGIDOS. NOTA: EN ESTOS CASOS SE RECOMIENDA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y HACER LA REVISIÓN ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
CONCRETO f'c=200 Kg/cm²

AutoCAD SHX Text
ANGULO DE 4.445 x 4.445 x 0.476 cm

AutoCAD SHX Text
CONTRAMARCO DE ANGULO ACERO A-36 5 X 5 X 0.476  cm.

AutoCAD SHX Text
ASA DE HIERRO REDONDO 0.95 cm. GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
RONDANA DE 3/8"

AutoCAD SHX Text
921120

AutoCAD SHX Text
970305

AutoCAD SHX Text
020501

AutoCAD SHX Text
070305

AutoCAD SHX Text
050311

AutoCAD SHX Text
081201

AutoCAD SHX Text
NORMA CFE-P2A

AutoCAD SHX Text
BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO

AutoCAD SHX Text
ARROYO

AutoCAD SHX Text
Acotaciones en mm

AutoCAD SHX Text
NOTAS:  1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).  2.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (95% MINIMO, PROCTOR).  3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO.  4.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”. .  5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA  TENSION''.  6.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS.  7.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO.  8.- POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o  50.8 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA  SU ULTILIZACION.  9.-EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LA MEDIA TENSIÓN SE  UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A EMPLEAR SERAN  INDEPENDIENTES. 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 UTILIZAR EN REGISTROS Y POZOS DE VISITA EN MEDIA TENSION.

AutoCAD SHX Text
921120

AutoCAD SHX Text
970305

AutoCAD SHX Text
020501

AutoCAD SHX Text
050311

AutoCAD SHX Text
070305

AutoCAD SHX Text
081201

AutoCAD SHX Text
4. Especificaciones y catálogo de productos / 4.1 Obra Civil

AutoCAD SHX Text
NORMA CFE-S1B

AutoCAD SHX Text
BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA BAJA TENSIÓN BAJO BANQUETA

AutoCAD SHX Text
Acotaciones en mm

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). 2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó ANARANJADO. 3.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE       NO CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”. . 4.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA TENSION''. 5.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS. 6.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. 7.- POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o  50.8 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA  SU ULTILIZACION. 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
UTILIZAR EN REGISTRO SOLO DE BAJA TENSION

AutoCAD SHX Text
921120

AutoCAD SHX Text
970305

AutoCAD SHX Text
020501

AutoCAD SHX Text
050311

AutoCAD SHX Text
070305

AutoCAD SHX Text
081201

AutoCAD SHX Text
4. Especificaciones y catálogo de productos / 4.1 Obra Civil

AutoCAD SHX Text
UBICACION


	Sheets and Views
	PLANO DETALLES


