
VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

COG

APERTURA HORIZONTAL Y OPERACION CON PERTIGA

DETALLE "A"
DETALLE DE TRAN.SUBTERRANEA CON C.O.G

CONECTOR TIPO CODO, 200 Amp. OPERACION CON CARGA.

CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG.

CABLE DE ENERGIA TIPO XLP AL. 15 KV. CAL. 500 KCMIL

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL CAPACIDAD (VER PLANO M.T.) TRIFASICO.

VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 16mm x 1500mm.

CONECTOR SOLDABLE.
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CABLE CU. THW CAL. 1/0.
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REGISTRO DE CONCRETO PEFABRICADO TIPO BTTRR6

ALIMENTACION A MEDICION

DETALLE CONEXION DE TRANSFORMADOR

SUBESTACION ELECTRICA PROYECTO

TIPO PEDESTAL S.E. E1,E2,E3, E-A.P.

DETALLE 
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ZAPATA MECANICA PONCHABLE CON 2 OJILLO (1/2") PARA CALIBRE 1/0 AWG. 
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Distribución-Construccion

de Sistemas Subterráneos

¾”

Distribución-Construccion
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RPP

RSA

RDA

LINEA MEDIA TENSION (PRIMARIA).

CORTACIRCUITOS FUSIBLE.

APARTARRAYOS.

SISTEMA DE TIERRA.

RETENEDA SENCILLA DE ANCLA.

RETENIDA  DOBLE ANCLA.

RETENIDA POSTE A POSTE.

TRANSFORMADOR PARTICULAR.

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. 

TORRE METALICA SENCILLA.

TORRE METALICA DOBLE.

POSTE DE CONCRETO CON LUMINARIA.

POSTE DE CONCRETO.
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LINEA BAJA TENSION (SECUNDARIA).

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.
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SIMBOLOGIA

ELEMENTO EXISTENTE.

ELEMENTO A INSTALAR.

ELEMENTO A RETIRAR.

ELEMENTO A RELOCALIZAR.

CODIGO DE COLORES
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José Salvador Medina
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NOTAS:  1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).  2.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (95% MINIMO, PROCTOR).  3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO.  4.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”. .  5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA  TENSION''.  6.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS.  7.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO.  8.- POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o  50.8 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA  SU ULTILIZACION.  9.-EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LA MEDIA TENSIÓN SE  UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A EMPLEAR SERAN  INDEPENDIENTES. 
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