
ARROYO

BRAZO DE ACERO DE Ø51mm.

CAR ASA

5 cm

POSTE METALICO ONICO-  DE  MTS DE

ALTURA, Y CORONA DE 3" DE DIAMETRO

BASE DE POSTE

2.54 cm(1")

0.19
0.30

Detalle A1

Detalle A1

Ø

C F E

ISOMETRICO

1.- CONCRETO fc=200 Kg/cm2.

DETALLE AGARRADERA

ESPECIFICACIONES

2.- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 Fy=(6000 Kg/cm2).

3.- MARCO DE SOLERA DE ACERO (11/2").

4.- CONTRAMARCO DE SOLERA DE ACERO (11/4").

5.- ESPESOR DE LOS MUROS DE 3.81 CMS. ACABADO CEMENTO PULIDO.

6.- APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO.

7.- MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO O PINTURA ROJO ANTICORROSIVO.

8.- REGISTRO SIN PISO.

9.- PESO APROXIMADO 51 KILOGRAMOS.

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

MARCO CON

SOLERA DE 1 

1

2

"

CONTRAMARCO CON

SOLERA DE 1 

1

4

"

AGARRADERA REDONDO

3

8

" GALVANIZADA

Acotaciones en mm

37.5000

125.0000 ø 125.0000

37.5000

52.0000 ø

125.0000

400.0000

100.0000

300.0000

NOTAS:

1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).

2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1 3/4" DE ø DE COLOR ROJO Ó ANARANJADO.

3.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO

DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA

UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE

     NO CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”.

4.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA

TENSION''.

5.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS.

6.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO.

UTILIZAR EN REGISTRO SOLO DE BAJA TENSION

DETALLE DE LUMINARIO MONTADO EN POSTE METALICO TIPO BAILARINA

SIN ESCALA

D-3D-2

DIAGTRAMA DE CONEXION DE EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL

SIN ESCALA

D-6

REGISTRO DE ALUMBRADO 40,00 X 60,00 X 60,00 cm

SIN ESCALA

REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO  DE PVC 0,30 X 0,60 cm

SIN ESCALA

D-8

SIN ESCALA

SIN ESCALA

b
a

Verde

Blanco

B

Fase 1

Negro

FA

N

FB

Negro

DETALLE DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO

Fase 2

DETALLE DE BANCO DE DUCTOS EN BANQUETAS

SIN ESCALA

D-10

SIN ESCALA

D-12

DETALLE DE  CONECCION DE CABLE DE THW AL XLP

SIN ESCALA

F

DETALLE DE LUMINARIO MONTADO EN POSTE METALICO

SIN ESCALA

D-4

D-7

DETALLE DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL

SIN ESCALA

MONTAGE DE LUMINATIO COMPLETO EN POSTE METALICO

D-11

SIN ESCALA

60.00

5 cm

POSTE METALICO ONICO-  DE  MTS DE

ALTURA, Y CORONA DE 3" DE DIAMETRO

BASE DE POSTE

2.54 cm(1")

0.19 0.30

Detalle A1

Detalle A1

Ø

VISTA LATERAL

10

2
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9
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4-XLP-AL-1/0 AWG, 34 KV.

Llegan al transformador

(Media Tension)
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