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Distribución-Construccion

de Sistemas Subterráneos

PENDIENTE UTILZAR ES DOBLE

VARILLA DE TIERRA CON SOLDADURA

CADWELL POR UN COSTADO DEL REGISTRO

CABLE DE NEUTRO ENCOFRADO EN BANCO DE

DUCTO., POR UN COSTADO DE REGISTRO SOLO

SE DEJA UNA SALIDA PARA EQUIPO DE

IDENTIFICACION DE CONTINUIDAD

²

VARILLA DE TIERRA CON SOLDADURA

CADWELL POR UN COSTADO DEL REGISTRO

VARILLA DE TIERRA CON SOLDADURA

CADWELL POR UN COSTADO DEL REGISTRO

CABLE DE NEUTRO ENCOFRADO EN BANCO DE

DUCTO., POR UN COSTADO DE REGISTRO SOLO

SE DEJA UNA SALIDA PARA EQUIPO DE

IDENTIFICACION DE CONTINUIDAD

RPP

RSA

RDA

LINEA MEDIA TENSION (PRIMARIA).

CORTACIRCUITOS FUSIBLE.

APARTARRAYOS.

SISTEMA DE TIERRA.

RETENEDA SENCILLA DE ANCLA.

RETENIDA  DOBLE ANCLA.

RETENIDA POSTE A POSTE.

TRANSFORMADOR PARTICULAR.

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. 

TORRE METALICA SENCILLA.

TORRE METALICA DOBLE.

POSTE DE CONCRETO CON LUMINARIA.

POSTE DE CONCRETO.

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               DIV. DE DIST. BAJÍO
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                                                                        APROBÓ
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LINEA BAJA TENSION (SECUNDARIA).
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SIMBOLOGIA

ELEMENTO EXISTENTE.

ELEMENTO A INSTALAR.

ELEMENTO A RETIRAR.

ELEMENTO A RELOCALIZAR.

CODIGO DE COLORES
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