, TERRACERIA (
0.75M
\ @ POZO DE VISITA COMUN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
o e feo 3 POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PERULES, MUNICIPIO DE
0 4var. No 3 POZO B var./No p
. POZO A E 1/4" ¢ ®15m. : : : ‘ ‘ ‘ : UANAJUATO.
E 1/4" ¢ ©15cm. e E L i
Fc = 250 kg./cm2. |__0_53—-| Fe = 250 kg./cm2. //M/{\\W ’AA’ e ‘ : R '{ WWWA\\
|— 083 —] BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DESIDAD § T T g .
Z0.11 . . .
_ . ,104 020 o ] : LOCALIZACION PARTICULAR DEL PROYECTO
o2 - g B > =
+ — = C—]  JUNTEADO DE TABIQUE CON é B S o MATERIAL PROD. DE LA EXCAVACION |
= = =1,  MORTERO CEM.-ARENA VARIABLE S & COMP. AL 85% PROCTOR
= = = o AN
— = — : - I . — =]
L\ = JUNTEADO DE TABIQUE CON =) = m‘jﬁo%% MOAT&':JTA,'\' § o as . g 17
‘ \\\\\\\ 5‘ % Momg(;:E'#s_ARENA g 1.20 % ASFALTICA QUE GARANTICE é. > R N 4 .’ - 0.30 m MATERIAL DE BANCO N
P — - VARUBLE = =, e — = - SU HERMETICIDAD ) P S fé COMP AL 90% PROCTOR
— L E = = M 22\ M e "7 ° .
ch = = RS AR :
M - :IE % PRI D COMRETD e 3 =
\ Fc'=100 kg./cm2. ™} 1.80 |
0P PR — — ¢E’ 14;1[- ho s LS L > CAMA DE TEPETATE
?ROP 5' DE FE:?E(I:?MﬁUEISNDIDO % |‘_°‘83_'| Fo = 20 kg/am? oom e .. ‘ B D. HIDALGO C.I.N
- Cc= — y - AN
= MRS s e ) YNNI Z
 —] — ; 1
0.90 — [ —
s T 1 = = DETALLE DE ZANJA
e 1. 1 1= = )
€ 1869.47 1864.96 : = FRAMA DE WATRAL DETALLE DE REGISTRO SANITARIO DESCARGA DOMICILIARIA
1 — de Busios |
1.00 Lol w10l el wr2]  uaa] it \asl w1el 147) w18l 119] 120 L2 = "
C—1 _ SU HERMETICIDAD L 015, 0.40 | 05, 5 *'
45.12-76.90- 20 - PVCS20 42.85-14.33 - 20 - PVCS20 0.10 ? e +— — diY
: : T TABIQUE - D s
% U E:} } 1.80 i JUNTEADO_/_—:: - v ||| D TUBO 0‘15” R — f’s SALAMANCA
' FIRME DE CONCRETO ~ Ei== e
16 CORTE A-A Fe'=100 kg./em2. ™} 1 80 : - | |
IRAPUATO
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9  L10 NoTa: POZOC
L11 E pozo tipo "A" se usard para profundidades mayores de 2.50 mits. T e
E pozo tipo "B” se usard para profundidades menores de 2.50 mits. 0'15”
y mayores o igucles a 1.33 més REFERENCIA DE PLANOS
cowas en .
MArd ZAPJA 2 Los pozos de visita deben cumplir TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE
la norma oficial mexicana ( NOM—001—CNA-1995 ) E%EE%/%SF ;?t(i/i)MggéchnEzmé%r\é/;DA géRgh?GJLgODNERQngFSEg/W6” |
" Sistema de alcantarillado sanitario A
especificaciones de hermeticidad ” o : S0 P—]
En lo que se refiere a la cadena de cerramiento “ ! ! ‘ ‘ ) ‘ | w H‘ ” —'_
para asentar el brocal, esta es aplicable apara cualquier tipo de pozo o N
coma. espedal, mju et CADENA DE CONCR;T} ‘A\PLANADO PULIDS &
1 866 78 F'e=150 Kg/cm32, ARMAD) DE CEMENTO
: 1 00 - COM 4 VRS, 3/8"/6 [ 1 1:5 [ ] CALZA
1869.78.° 186372 A pl A -
25 24" 23 L22 L21 L20 L19 L18 "1 [~.T ] ]
MURO DE TABIQUE
54.41-37.88 - 20 - PVCS20 (74 55.45 - 4.00 - 20 - PVCS20 PLANTA [ g?%
= i
N = \
11 ’
J
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 ! °070 COMUN CON CAIDA ADOSADA \_ 100 ke/ons CONCRETO POBRE/
L13 § BROCAL DE CONCRETO O FoFo.
& 28
MANZANA 3 5 _L__I % CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
s |E
{,} z n 20 \ / PRELIMINA RES
L26 L25 L24 L23 L22 L21 S TABIQUE JUNTEADO CON p—
L20 L19 L18 L17 L16 L4 v o s T = . L VABIQUE JUNTEADD CON A 15 Limpieza general de la obra ML 653.50
§ (o) T ,'='| \ Trazo y nivelacion del terreno utilizando equipo topografico. ML 653.50
5 & — !
1864.20 : = ___ B
" 1 00 L15 = MA NO DE OBRA SIMBOLOGIA
 — 1\ = p— - -
863 20 u C O \ Excavacidon con maquina para zanjas en material B en seco.
" =) 1 864 :’1 % E Incluye: afloje, extraccion del material, afine de taludes, fondoy VB 477 94
52.82-41.39 - 20 - PVCS20 - ! n e 1 2 | escaLones CD conservacion hasta la instalacién de la tuberfa a una profundidad '
— = 55.78-4.00 - 20 - PVCS20 62 ( 8 . ] de 0.0022.00 mts.
\\/ — = a — DE 20 o 25 ¢ Excavacion con maquina para zanjas en material C en seco.
4 | —] Incluye: afloje, extraccion del material, afine de taludes, fondo y VB 119.49
1 866.39 ARIPBLE ::I T ;: zon;g(r)vago;ohastta la instalacion de la tuberia a una profundidad O INTERCONEXI&N A POZO
1.00 = 4 7 X ©0.00a 2,00 meros. ___ — DE VISITA EXISTENTE
. 1 865 39 + EDACERIA DE_TABIQUE Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada
. —_ 40 con pisén de mano, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, V3 49.01 O POZO DE VISITA PROYECTO
1 %EﬁegeTBEDA%EET\D/—I%%FEI%%D colocacion y construccién del apoyo semicircular para dar ’
| CONCRETO O TUBO VITF .
APLANADO CON_MORTERE——— ARIABLE (MAXIMO 200> soporte ala tuberia. - — /\ CABEZA DE ATARJEA
CEMENTH 3 ESPESIR 2 Relleno compactado con material suministrado (tepetate) en VB 294,53
VARIABLE capas de 15 cms. de espesor al 95% prueba Proctor. ’ RED PROYECTO
U
g Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavacién
n
1 . 1 compactado con pis6n de mano al 95% prueba Proctor, capas de M3 303.35
\\\\ 8 1;7 20 cm de espesor. Incluye: seleccién y volteo de material. 49.55-5.00-20-PEADC LONG-PENDIENTE-DIAM—-MATERIAL
. :E L. Ruptura con rompedora automatica de empedrado zampeado,
5 asentado con mortero cemento-arena proporcién 1:3. Incluye la M2 21.11
CONCRETO SIMPLE seleccién de la piedra y remocion del material sobrante 19401 2 COTA DE TERRENO NATURAL
1 1 f'c= 100 Ka./cm? Carga a maquina y acarreo en camién propio o alquilado de
AN 863 . 6 = g.7cne. materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., M3 362,39 1939.12 COTA DE ARRASTRE
1 _26 transito sobre revestimiento, terraceria o brecha el primer km. ’
1 8 64 . 53 \ 1862 . 35 Incluye: camion inactivo durante la carga y descarga a volteo.
2.32 DV 3580 - 4.00 - 20 - PVCS20 Ge453~—4-80—20- PVCS20 Acarreo en camion propio o alquilado de materiales excedentes
1 862.21 = —a— de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, M3/KM 3370.24 1 NUMERACI&BN DE POZOS
o terraceria o brecha en kildbmetros subsecuentes.
\ [ *)
| 1.00
\ l " POZOS DE VISITA
\
A\ AKX i A ! ! 70— A’ Pozo de visita tipo comin (V.C. 1985); incluye mamposteria, muro
\ = /—\ de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento y
1ol Gdntrol H \ | == impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento,,
X \ ' ! co—A4 De 20 o 25 @
colovo con A\ /// // I U I 1= A V escalera marina a base de escalén marino de polipropileno
\\ 1 IUI copolimero reforzado con acero calibrado F1 con dureza de NOTAS GENERALES
DZBAY130.24 31 //\‘ CAIDA 65kg/mm2, fabricado para superficies curvas o rectas, disefio PZA 10.00
LBEHB0.8624 L ___ ergondmico, compacto, robusto y con resistencia al impacto, ’
3.23483.2343 superficie y aletas laterales antideslizantes, topo de golpeo para
E— NDOTA: la correcta introduccion del PATEcon normativa americana astm c-
P |_ A N -|— A S ___ Y oin 478 y ¢ -497, con una profundidad de 1.00 m."Incluye:Nivelacion,
1 . PARA ”d” DE 020 m. A 060 m. ‘D=_1-20 ™. excavacion,relleno,plantilas de concreto de 100 kg/cm2,
CI:IEI)'AA%A ENd CI\I/I]SE 0.76 m. A 107 m. : D= 130 m, materiales, mano de obra y herramientas.
o ' Pozo de visita tipo comun (V.C. 1985); incluye mamposteria, muro
6 de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento y
impermeabilizante integral proporcién de 2 kg/bote de cemento,,
escalera marina a base de escalén marino de polipropileno
copolimero reforzado con acero calibrado F1 con dureza de
65kg/mm2, fabricado para superficies curvas o rectas, disefio
ergonémico, compacto, robusto y con resistencia al impacto, PZA 5.00
superficie y aletas laterales antideslizantes, topo de golpeo para
DESCARGA DOMICILIARIA EN la correcta introduccion del PATEcon normativa americana astm c-
o UN LOTE CON TUBO DE PVC 478 y ¢ -497, con una profundidad de 1.25 m."Incluye:Nivelacion,
DETALLE EN 3D DEL REGISTRO DE DESCARGA i il excavacion,relleno,plantilas de concreto de 100 kg/cm2,
ALCANTARILLADO HERMETICO s ARROYO WAL ___ materiales, mano de obra y herramientas.
Domiciliar = ! . . Pozo de visita tipo comdn (V.C. 1985); incluye mamposteria, muro
1,865.0 | | | ; ;
BARAL EXTERIOR 18640 — + — ———— 7h de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento y ,
I.' _ 1,86123.0‘ t e — i i T — impermeabilizante integral proporcién de 2 kg/bote de cemento,, DETALLE DE JUNTEO DE TUBERIA
SZE 11381388 i t ! escalera marina a base de escaldon marino de polipropileno
MMA/ 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 copolimero reforzado con acero calibrado F1 con dureza de
Longitud L=2511m L =16.70m L =54.13m L =35.80m L =24.14m 65kg/mm2, fabricado para superficies curvas o rectas, disefio
ng'u”f%";m Pendiente S =4.00mill S =18.64mill S =4.00mill S =4.00mill S = 21.34mill ergondmico, compacto, robusto y con resistencia al impacto, PZA 1.00 ’ \ Sistema Mun|C|pa| de Agua
Manga de La descarga domiciliaria debe cumplir con Diametro D =20.00cm (7.87in) D =20.00cm (7.87in) D =20.00cm (7.87in) D =20.00cm (7.87in) D =20.00cm (7.87in) superficie y aletas laterales antideslizantes, topo de golpeo para | .
Empotramiento la norma oficial mexicana -001- - |
S:::eétri::t_cameme : snsmw: DEIALCANTALIII\I‘_OL;AD[:;);;I?I’::EE)A1995) TUBERIA DE DRENAKE —l- ; la correcta introduccidén del PATEcon normativa americana astm c- POtabIe y Alcantan”ado de
zlnb;;::quieelrrgiﬁ:?nye. | erecrorooncs oe e ! PrOf“d”:'dad 3 o = N e = 478 y ¢ -497, con una profundidad de 1.50 m"Incluye:Nivelacion, SIMAPAG Guanajuato
domictiar, P — — T - ¥ T excavacion,relleno,plantilas de concreto de 100 kg/cm2,
VISTA LATERAL 0z0 materiales, mano de obra y herramientas. Proyecto: i
— - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
(DESCARGAS POR PREDIO) — Elevacion N 3 u'\a © S’a 3 Pozo de visita con caja de caida adosada (V.C. 1990); incluye POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PERULES. MUNICIPIO DE
REGISTRO SANITARIO i de % % % g % % mamposteria, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado ’
mm%i Terreno | - < ] < - pulido con cemento y impermeabilizante integral proporcién de 2 GUANAJUATO.
u ‘ kg/bote de cemento,, escalera marina a base de escalén marino
[ee] N~ O < o [e0] . . . .
u Elevacion 2 2 2 2 g © de polipropileno copolimero reforzado con acero calibrado F1 con Titulo:
| cono DF 45° Arrastre © © @ Q Q 9 dyre~za de 65k9/mm2, fabricado para superficies curva§ o) reF:tas, - 100 DRENAJE SANITARIO
[] ] - ] - < - disefio ergondémico, compacto, robusto y con resistencia al :
| | o 3 impacto, superficie y aletas laterales antideslizantes, topo de o 46 P P—
L] 4 PERFIL golpeo para la correcta introduccién del PATEcon normativa Ciudad:  GUANAJUATO. ocdeTano: 1DE1 scala: 1: 5000
PARAMETRO DE A Escala Horl_zontal: 1:1 americana astm c-478 y ¢ -497, con una profundidad de 2.50 Ubicacion:  Paso do Perd Cotas: METROS Clave: RDDRE-PASPE
LA CRSTRUCOn iny! PLANTA Escala Vertical: 1:1 m."Incluye:Nivelacion, excavacion,relleno,plantillas de concreto de cacion: Faso de Fenles Fecha: JULIO 2020
100 kg/cmZ, materiales’ mano de obra y herramientas. LAREA: Di ion de F ion y Prog i6 J [SUPERVISOR: Ing.Lisbeth Josefina Molina Hernandez
Director General de SIMAPAG Director de Planeacion y Jefe del Depto. de Proyectos
Programacion
Arg. Mario Ortega Ing. Aarén Edgardo Zamora Ing.Hugo Albert
Rodruiguez Sanchez Hernandez Rosas
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