NORTE

A BRAZO DE ACERO DE @51mm. Y 1,20 M. DE Luminario Mod. StreetView LED,90 W. Multivoltaje, de Led'’s,
LONGITUD, CON TERMINADO GALVANIZADO montada @ O de elevacion.
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— PARA TIERRA FISICA)
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5 CM SOBRE NIVEL DE LA BANQUETA

ver detalle
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B= BOBINA DE CONTACTOR -
1 DE 35mm
< o
Blanco (= 0
=
TUBO POLIDUCTO
14 [ 3 BASE DE POSTE
LUMNARIO DE 35mm g L~
MULTIVOLTAJE | f —
LED’'S
, BASE PIRAMIDAL AU DE e DE TN RS S
DE 40x100x80
GRABA TRITURADA DE 3/4
a b ver detalle POLIDUCTO DE DIAWETRO INDICADO EN PLANO
Nota* Cada controlador tipo horario tiene la capacidad de controlar dos circuitos Yy S o R L emior SO boRE D2
BASE INFERIOR x 100ecm DE ALTURA

0.80

ABarrutes {El Pozo"

DIAGTRAMA DE CONEXION DE EQUIPO DE MEDICION ¥ CONTROL DETALLE DE LUMINARIO MONTADO EN POSTE METALICO TIPO BAILARINA DETALLE DE LUMINARIO MONTADO EN POSTE METALICO R, RN

SCALA D-2 SIN ESCALA D-3 SIN ESCALA D-4 SIN ESCALA e C5 JURE 2

SIMBOLOGIA

B — 1,10 m E—— — 0,70 m ——
[—— 0,80 m ——— =—0,40 m—= MURETE DE
AGARRADERA REDONDO MEDICION
3/3" GALVANIZADA
CONTRAMARCO CON
SOLERA DE 14"
@ Nota* la tapa debe de ser metalica
o © y debera de ir soldado el marco y el contramarco
entre si =
i —
=2 o TUBO CONDUIT PARED
01 GRUESA DE 32 mm
SOLERADE 11 <
Nota. El numero de equipos de
ISOMETRICO ESPECIFICACIONES Conie vers 0 ok urele o o A AmENOION
proyecto electrico
1.- CONCRETO fc=200 Kg/cm2. £ £ c
2.- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 Fy=(6000 Kg/cm2). o o / |
o 3.- MARCO DE SOLERA DE ACERO (11/2"). E 3 a — 10 A7
. 00 4.- CONTRAMARCO DE SOLERA DE ACERO (11/4"). S) L |
O 60 5.- ESPESOR DE LOS MUROS DE 3.81 CMS. ACABADO CEMENTO PULIDO. 3 A LA CARGA
60.00 S 6.- APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO. h SIN_PISO
5P 7.- MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO O PINTURA ROJO ANTICORROSIVO.
A 8.- REGISTRO SIN PISO.
o 9.- PESO APROXIMADO 51 KILOGRAMOS. £ \
o \ U
el
ACOTACIONES EN CENTIMETROS
[SOMETRICO VISTA DE PERFIL VISTA LATERAL
QQ
Q.
7000 ©

0cm REGISTRO DE ALUMBRADO 40,00 X 60,00 X 60,00 cm @ DETALLE DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DETALLE DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO

SCALA SIN ESCALA SIN ESCALA D-8 SIN ESCALA

BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC
PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA

] 2 2 . < 4 <
4 y v 4, 4 » 4 Mod. RSL—-350 LED,188 W Marca. Holophane
< 4 &
“ N 4| BANQUETA ‘ 2
< ‘ P 4 . 4 " A < <
3000000 (A< - C e st Ly e N
/44444k@‘ T s
400.0000 g : // 2(CABLE THW CAL 10 COLOR NEGRO PARA
: N S 0 LINEAS A 240 V)
g : 3 % ~ 1(CABLE THW CAL. 10 COLOR VERDE O DESNUDO Conector de comprecion tipo
N EREEE 74 @ PARA TIERRA FISICA) H para cable XLF Col. 4
E . a
, B 7
N i € Coble THW Call0 para 600 V ~ -
100.0000 . B
N T [ &k >
\ // B Sa (€
; L . e 13 . ,
52.0000 @ \ o g / @ 5 CM SOBRE NIVEL DE LA BANQUETA Conector de compreclion tipo / Cable XLP Cal. 4 para 600 V X DIRECCION GEN ERAL DE OBRA PUBLICA
NE A POSTE METALICO CONICO-CIRCULAR DE 5 MTS DE H para cable XLP Cal 4 4
o = ALTURA, Y CORONA DE 3" DE DIAMETRO. - .
Rt % Luanajualo
125.0000 e T T : : : @ Q Somos g Capital
N e D Ayuntamiento 2018 - 2021
etalle A1 Ayuntamiento 2| 202
R // Acotaciones en mm
ff"‘ cm(1") 1 PRESIDENTE MUNICIPAL )
37-5999%99(9€L_¢_l_2&99%*5000 REGISTRO PVC HIDRAULICO @ — 0,30x h=0,40 PN .
CON TAPA DE_CONCRETO POLMERICO o1o 030 LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDANA
NOTAS: ~ /1 = RN L )
( PROYECTO )
1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). P BASE DE POSTE
2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1 3/4" DE ¢ DE COLOR ROJO O ANARANJADO.
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN VARIAS

3.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO

DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA Cable THW Call0 para 600 CALLES EN LA COMUNIDAD DE PASO DE PERULES

UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA O ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE L )
NO CONTENGA BOLEO MAYOR A %", POLIDUCTO DE DIAMETRO INDICADO EN PLANO - N
4.- CINTA SENALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA " NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA ELECTRICO BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO PLANO: CLAVE DE PLANO:
TENSION". 40cm DE BASE SUPERIOR x 60cm DE ALUMBRADO FRACCIONAMIENTO PASO DE PERULES IEA-01
5.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS. BASE INFERIOR x 60cm DE ALTURA Cable XLP Cal. 4 pora 600 L J
6.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. V) p = y
O Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A DE C.V. DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA
w R.F.C. CIG-940311-FJ4 REG. SECOFI 1-XIll-212-M REG. C.M.I.C. 69410
| CIGSA CARRETERA SILAGIRARUATD K3 G.P 36«oo°§TfKS‘SGii"A?’Si?S’““'”‘”“”*J
rREVISO: A
UTILIZAR EN REGISTRO SOLO DE BAJA TENSION .
ING. HECTOR JAVIER MORALES RAMIREZ
L J J
(VALIDO: h SUBDIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA h

DETALLE DE BANCO DE DUCTOS EN BANQUETAS MONTAGE DE LUMINATIO COMPLETO EN POSTE METALICO DETALLE DE CONECCION DE CABLE DE THW AL XLP D.G.OPM.

D-1 0 SIN ESCALA D-1 1 SIN ESCALA D-1 2 SIN ESCALA (EscaLa: FECHA: ) DIRECTOR DE PROYECTOS )

1:125 SEP-2019 ARQ. SILVIA SANCHEZ VELAZQUEZ

ARQ. JORGE ARMANDOGORDILLO GARCIA
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