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DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO ™~
PIEZAS DE H.D PIEZAS DE CONTROL
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES I  Adaptador universal de 75 mm X Valvula compuerta
@ PRELIMINARES - PIEZAS DE PVC-O PIEZAS DE FO.FO
DIAMETRO NOMINAL VOLUMEN -
1] PV @ @ @ @ @ @ @ T T wpon npyn Y\ Codo de 45° x 75mm |l| Tee bridada de 75x50mm
3"PVC Limpieza general de laobra _ _ ML 1,198.20 DE LA PIEZA ESPECIAL | ALTURA |LADO "ATILADO "B o ) reAQUE P — T e e e
| @ Trazo y nivelacién del terreno utilizando equipo topografico. ML 1,198.20 (IN) (MM) (CMS.) (CMS) (CMS.) M3) El RS DE CONGETo
3"H.D 1 24 20 20 20 0.008
. J—W Adaptador campana macho @ Araque
- Dg PVC EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLAS 2 48 20 20 20 0.008 — e DEr0R
| 22°X3" 90°X3" Excavacion con maquina para zanjas en material B en seco. incluye: afloje, extraccion del 3 76 30 30 30 0.027 Tuberia 3
3" x 0.5i PVC material, afine de taludes, fondo y conservacién hasta la instalacion de la tuberia a una| M3 280.19 4 102 35 30 30 0.032 N\ C0D045°x3"
FO.FO . ) — . ‘ profundidad de 0.00 a 2.00 metros. 6 152 40 30 30 0.036
HD 3"PVC 3" PVC Excavacién con maquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extraccion del 8 203 45 35 35 0.055 (L, Codo de 90" x100mm
"PVC _ —o"PVC Y Y — material, afine de taludes, fondo y conservacién hasta la instalaciéon de la tuberia a una M3 70.05 10 254 50 40 35 0.070 L Tet50°x 75mm
2 2—7‘;‘ %ﬂ '_I \3 PVC profundidad de 0.00 a 2.00 metros. 12 305 55 45 35 0.087 E=— Tapén campana
HD HD 3"x2" r_l Plantilla apisonada con pisén de mano con material suministrado (tepetate), en zanjas, espesor 14 356 60 50 35 0.105 2] Reducdion de campana
FO.FO de 10 cm. Incluye: seleccién del material, colocacion y construccion de apoyo semicircular de la M3 70.05 16 406 65 55 40 0.143
tuberia. 18 457 70 60 40 0.168 NOTAS GENERALES
Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba V3 274 86 20 508 75 65 45 0.219
" tor, capas de 20 cmde espesor . ' 24 610 85 75 50 0.319
3"PV proctor.
CAJATIPO 9 C Carga a maquina y acarreo en camion propio o alquilado de materiales excedentes de 30 762 100 90 55 0.495
desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha el primer km M3 420.28 36 914 115 105 60 0.725
@ 3" @ @ Incluye: camién inactivo durante la carga y descarga a volteo. 42 1067 130 120 65 1.014
PVC Acarreo en camién propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, MKM 3.908.62 48 12.19 145 130 70 1.320
‘ g etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha en kildmetros subsecuentes. ’ '
PVC
3"
H. SUMINISTRO EINSTALACIONES
g Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tuberia nueva de PVC DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES
3’3__' " . hidraulico anger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diametro nominal, conforme a NormasNOM- ML 1167 45
3" I T I[><] D 3" H. 3'PVC 001-CONAGUA-2011 y NMX-E-145; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte B
PVC N I PVvC J— proporcional.
" " 3"
|_:|3_ D 3X3" H.D gn T | | H.D 3 45&%" \ Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tuberia nueva de FoGo por
FO.FO PVC Il |}{—PVC 3"PVC inmersion caliente, con rosca, cédula-40, de 76mm de diametro nominal, conforme a Normas NOM ML 30.75
H 'I'D 002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional
F:%( @) Instalacién de tuberia de PV C hidraulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10,
A-14, A-20, de 75 mm de diametro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, ML 1167 45 T
equipo y herramienta para instalacion, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo T Cobo TEE Y TAPA CIEGA
CAJATIPO 2 hasta su sitio final. . . .
3 Instalacién de tuberia de FoGo por inmersion en caliente, con rosca, cedula 30, cedula 40, cedula " SIStema Mun|C|paI _de Agua
3" e @ @ @ 80 y Norma X, de 76 mm de diametro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, ML 30.75 \’ Potable ) Alcantarillado de
PVC @ equipo y herramienta para instalaciéon, maniobras y acarreos locales, cortes, roscas, junteo, ' : SMAPAG Guanajuato
’ acomodo hasta su sitio finaly amarres con abrazadera. o
T o 7 T T royecto:
3n FOGO Prueba hidrostatica para tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001- g
H.S 3'3__| .45 X3 CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE
H. " su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diametro nominal; incluye: llenado de la tuberia con NOTAS: EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PERULES, MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
X  — 3"FOGO : . . . ) ML 1,167.45
H3DX FOGO agua a muy baja presion y aumento de presion hasta 1.5 veces la presidn de trabajo, bomba 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES
H3;'3 T H e Vertical 3 "0 5m hidraulica manual, manémetro, valvula de retencién y demas accesorios necesarios para la LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJUA. E—
3" 3" . ertica \ ' prueba. ' .
" 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS, ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE
3 l [y PV..C 3" HD " ABSORVIDO POR DEFLEXION — " Prueba hidrostatica para tuberia de fierro galvanizado por imersion caliente, con cedula 30, LAS TUBERIAS. RED DE DISTRIBUCION
PVC | 1] 3 [l | 3 3"PVC
3" . PVC J_s..” ! PVC _— cedula 40, cedula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de _ R— F———
HD 3X3" o . _ . . . 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJA EN REDES DE Ciudad:  GUANAJUATO. odePlano: 1DE2 scala: 1:
FO EO H.D ?:.. FOGO . — 3"PVC didmetro nominal; incluye: llenado de la tuberia con agua a muy baja presion hasta 1.5 veces la ML 30.75 DISTRIBUCION. Cotas: METROS Clave: RDAP.PASPE
: (%( @) 45°X3" presion de trabajo, bomba hidraulica manual, manometro, valvula de retencion y demas Ubicacion: PASO DE PERULES Focha: L0 2020
accesorios para la prueba 4,—PARA LINEAS DE CONDUCCION, LOS ATRAQUES DEBERAN CALCULARSE PARA CADA CASO EN PARTICULAR,
P P : SIENDO ESTOS DE TIPO ESPECIAL. [AREA: Direccién de Pl i6n y Prog J ESUF’ERVISOR: Ing Lisbeth Josefina Molina Heméndez J
5.—EL CONCRETO DEBERA SER F'c=100KG/CMZ2., T.M.A.=%" REVENIMIENTO 10 2 CMS. Director General de SIMAPAG Dy e aneaiony Jefe del Depto. de Proyecios
CAJATIPO 9 CAJATIPO 2 6.—ESTE DISENO ES PARA UNA PRESION MAXIMA DE 5KG/CM2., EN CONDICIONES NORMALES, PARA UNA
PRESIGN MAYOR O CONDICIONES ESPECIALES _
SERA NECESARIA LA REALIZACION DEL DISERO. Ronigoer % 119 Aaroq Sagerdo Zamora Ho ens
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1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA. 2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS, ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS. 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. 4.-PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOS ATRAQUES DEBERÁN CALCULARSE PARA CADA CASO EN PARTICULAR, SIENDO ESTOS DE TIPO ESPECIAL. 5.-EL CONCRETO DEBERÁ SER F'c=100KG/CM²., T.M.A.= " REVENIMIENTO 10 ± 2 CMS. 34" REVENIMIENTO 10 ± 2 CMS. 6.-ESTE DISEÑO ES PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 5KG/CM²., EN CONDICIONES NORMALES, PARA UNA PRESIÓN MAYOR O CONDICIONES ESPECIALES  SERÁ NECESARIA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO.
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