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PIEZAS DE CONTROL

PIEZAS DE FO.FO

Tee bridada de 75x50mm

Tee bridada de 75x75mm

Tuberia 3"

PIEZAS DE H.D

Adaptador universal de 75 mm

PIEZAS DE PVC-O

Codo  de 45° x 75mm

Codo  de 22° x 75mm

Codo  de 90° x 75mm

Te 150° x 75mm

Codo  de 90° x 100mm

Tapón campana

Reduccion de campana

Adaptador campana macho

Atraque

PIEZAS DE CONCRETO

PIEZAS DE FOGO

CODO 45° x 3"

Ciudad:

Ubicación:

No de Plano:

Cotas:

Fecha:

Escala:

Clave:

Proyecto:

Título:

Potable y Alcantarillado de

Sistema Municipal de Agua

Guanajuato

GUANAJUATO.

PASO DE PERULES

1 DE 2

METROS

1: 600

RED DE DISTRIBUCIÓN
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SIMBOLOGÍA

REFERENCIA DE PLANOS

LOCALIZACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO

D. HIDALGO C.I.N.

LEÓN

SILAO

IRAPUATO

SALAMANCA

GUANAJUATO

Marfil

Yerbabuena

Santa

Teresa

San José

de Llanos

La Sauceda

Cañada

de Bustos

NOTAS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PERULES, MUNICIPIO DE GUANAJUATO.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO

Y DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

PASO DE PERULES, MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
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DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

TEE CODO TEE Y TAPA CIEGA

NOTAS:

± 2 CMS.

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

.

.

.

ESCALA 1:1,250
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

12.5 m 25 m 37.5 m 50 m 62.5 metros

0 cm1 cm

12.5 m 0 m
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1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA. 2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS, ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS. 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. 4.-PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOS ATRAQUES DEBERÁN CALCULARSE PARA CADA CASO EN PARTICULAR, SIENDO ESTOS DE TIPO ESPECIAL. 5.-EL CONCRETO DEBERÁ SER F'c=100KG/CM²., T.M.A.= " REVENIMIENTO 10 ± 2 CMS. 34" REVENIMIENTO 10 ± 2 CMS. 6.-ESTE DISEÑO ES PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 5KG/CM²., EN CONDICIONES NORMALES, PARA UNA PRESIÓN MAYOR O CONDICIONES ESPECIALES  SERÁ NECESARIA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO.
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