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1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).
2.— DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 O 101 mm DE & DE COLOR ROJO O ANARANJADO.

Acotaciones en mm
NOTAS:

1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).

2.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (95% MINIMO, PROCTOR).

3.— DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 © 101 mm DE ¢ DE COLOR ROJO O
ANARANJADO.

4.— PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO
DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, EN TERRENOS ROCOSOS SE

3.— PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO DIRECTAMENTE z ’ z z
COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA & ARENA DE 5 cm PARA EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA OBRA: AMPLIACION DE LINEA ELECTRICAY RED DE DISTRIBUCION
UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO MAYOR A % DE TIERRA 6 ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE )
5.— CINTA SENALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 CON LA LEYENDA " NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA NO CONTENGA BOLEO MAYOR A v -
o 12 A SO £ ISl o oL T8 SN Lk o ik o e i s OMINIDAR DR PASO BE PEREEES
6.— FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS. B.— RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. ' MUNICIPIO: GUANAJUATO, GTO.
7.— RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. 7.— POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 381 o 50.8 mm DE & DE COLOR ROJO 6
8.— POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 381 o 50.8 mm DE @ DE COLOR ROJO 6 ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA PROPIETARIO: MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR SU ULTILIZACION.

ACUERDO PARA
SU ULTILIZACION.
9.—EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSION, LA MEDIA TENSION SE
UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A

UTILIZAR EN ﬁgéﬁ%%iﬁ? DE VISITA EN MEDIA TENSION.

PLANO DETALLES BAJA TENSION
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NOTAS:  1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).  2.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (95% MINIMO, PROCTOR).  3.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO.  4.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”. .  5.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA  TENSION''.  6.- FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS.  7.- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO.  8.- POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o  50.8 mm DE ø DE COLOR ROJO Ó  ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA  SU ULTILIZACION.  9.-EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LA MEDIA TENSIÓN SE  UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A EMPLEAR SERAN  INDEPENDIENTES. 
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