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ANCHO LIBRE DE ZANJAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD DE SU FONDO Y EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE

PROFUNDIDAD  DEL  FONDO  DE  LA  ZANJA

NOTAS:

DIÁMETRO NOMINAL

DETALLE DE REGISTRO SANITARIO DESCARGA DOMICILIARIA






" SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

 ESPECIFICACIONES DE HERMETICIDAD "

La descarga domiciliaria debe cumplir con

la norma oficial mexicana ( NOM-001-CONAGUA-1995 )







Registro

Domiciliar

Manga de

Empotramiento

Hermético

Une herméticamente y

en cualquier dirección el

albañal y el registro

domiciliar.

Alabañal

ALCANTARILLADO HERMETICO

DETALLE EN 3D DEL REGISTRO DE DESCARGA

NOTAS GENERALES

POZO B

POZO C

A

PLANTA

CORTE A-A'       

A'

POZO A

POZO DE VISITA COMÚN

De 20 a 25 Ø

A

PLANTA

         PARA "d" DE 0.20 m. A 0.60 m. :D= 1.20 m.

         PARA "d" DE 0.76 m. A 1.07 m. : D= 1.50 m.

CAIDA

A'

60

70

COTAS EN CMS.

N O T A :

BAJADA DE ASBESTO-CEMENTO,

CONCRETO O TUBO VITRIFICADO

E

VARIABLE

(MAXIMO 3.90m.)

VARIABLE

VARIABLE

PEDACERIA 

DE TABIQUE

28

f'c= 100 kg./cm2.

40

CONCRETO SIMPLE

15

27

20

10

CORTE A - A'

120

10

VARIABLE (MAXIMO 200)

PEDACERIA DE TABIQUE

    APISONADO

Ø 20

DE 20 a 25 Ø

30

40

APLANADO CON MORTERO

CEMENTO 1.3 ESPESOR

MINIMO 1 cm.

40

40

ESCALONES CON

VARS. DE 1" Ø

20

POZO COMUN CON CAIDA ADOSADA

BROCAL DE CONCRETO O Fo.Fo.

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5

TABIQUE JUNTEADO CON

60

20

90

28

25

ESCALA 1:500
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 metros

0 cm1 cm

5 m 0 m
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