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CAJAS TIPO PARA LA OPERACION DE VALVULAS

AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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CORTE B-B'

CASTILLOS DE CONCRETO CON 4 Vars.
DE 3/8" Est. de 1/4” @ 20 cm.

b— 50 —

TAPA DE Fo.Fo.

57.5

CORTE A-A'

1 H
T M I € &
L T
VAR. 3/8” ¢. @ 10 cm. ’{% T
(AMBOS SENTIDOS). b 20
\\' n
4
e
I X I L e — a — e |—
LOSA Y CONTRAMARCO PLANTA
B B'

—+

SOLDADURA

CAJA PARA LA OPERACION DE VALVULAS

ELEVACION

APLANADO DE MORTERO (1:3)
DE 1em. DE ESPESOR

NIVEL DE LA CALLE
/ ACERO DE 3/8" @ 10cm.

T x II-I——rII
C_'_ 2% o 2 £
d ] ;.. #<=—DALA DE CONCRETO CON 4 Vars. DE 3/8"
4 ..
| EST. DE 1/4" @ 20cm.
— —
h . :I/MURO DE TABIQUE
] _|._20°”l.|_ [
2% MINMO™ 2 % ACERO DE 3/8” @ 30cm.
T . EN AMBOS SENTIDOS
T 104 fma s g
10 $
- T + S~ GRAVA
__l_\FILTRO DE GRAVA (este puede ubicarse
L=1/4a méx. en cualquier lugar de la base de la caja )
— e | a e |—

SOLDADURA

ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA DE UNIR EL CONTRAMARCO CON LAS
VARILLAS DE LA LOSA POR MEDIO DE UNA VARILLA DE 3/8" SOLDADA
PERIMETRALMENTE AL CONTRAMARCO

RESISTENCIA DEL CONCRETO
LOSA DEL TECHO

LOSA DEL PISO
CASTILLOS Y CADENA

Fe'=200 kg./cm2. H.0. TMA.=3/4". RN.
Fc'=150 kg./cm2. H.0. TMA.=3/4". RN.

Fc'=200 kg./cm2. H.0. TMA.=3/4". RN

DETALLE DE JUNTEO DE
TUBERIA

1 2 3 4 6 SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA
EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLAS 15? S 15? SIS 38% T ] 38% o] 38% =1 )
Excavacién con maquina para zanjas en material B en seco. incluye: afloje, extraccion del A ' = — ' = — ’ — — y — -
material, afine de taludes, fondo y conservacion hasta la instalacién de la tuberia a una M3 90.66 e a ¢ € a ¢ € a Te s a e s a e LOCALIZACION PARTICULAR DEL PROYECTO
profundidad de 0.00 a 2.00 metros. _ - _ |
Excavacion con maquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extraccion del ;”““’; ﬂ----J | T A
material, afine de taludes, fondo y conservacion hasta la instalacion de la tuberia a una M3 22.67 y i i y i i I s —
|
profundidad de 0.00 a 2.00 metros. == = y ! y ‘ ’ —,_N]
|
Plantilla apisonada con pisén de mano con material suministrado (tepetate), en zanjas, espesor " i y t
de 10 cm. Incluye: seleccion del material, colocacion y construccion de apoyo semicircular de la M3 11.42 X |
, 1 7 1
tuberia. . , . ;
Pantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisdén de mano, espesor de 7 ' X ' ' X '
5 cm. Incluye: acarreo, colocacién y construccion del apoyo semicircular para dar soporte a la M3 5.62 . | | | | 8 - 11
tuberia. . - _ - 30% — — 38 :_| I I I_: 36: BB AR Foais D. HIDALGO C.IN.
Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba VI3 9501 = 4 — — — 9 1() — —
proctor, capas de 20 cmde espesor . ' e a e — ' — = U =
- o - - - + e a e 15 F———H 151 F———7] C g o
Carga a maquina y acarreo en camién propio o alquilado de materiales excedentes de B = - = -
desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha el primer km. M3 147.33 Ty - f - - ¥ = -
Incluye: camion inactivo durante la carga y descarga a volteo. € g € € d ¢
Acarreo en camién propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, VKM 1193.36 y — = ; ; -
etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha en kilémetros subsecuentes. A y i Hrl————J i i == i y
| L1 | 1 |
y i H i y i i SALAMANCA
SUMINISTRO EINSTALACIONES | H I | |
4 | Ll |
Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tuberia nueva de PVC | | 1 UL i I I I
hidraulico anger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diametro nominal, conforme a NormasNONM- ML 207 65 X : X ! —_— _ - 1 X
. . . , » . X L 1
001-CONAGUA-2011 y NMX-E-145; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte X X
proporcional. (00 @) (03
Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tuberia nueva de PVC @ . .@ @ @@
hidraulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de didametro nominal, conforme a NormasNOM- ; ¥ s
. . . . ML 187.42 3 Btc qﬁmr,eyo Blanco
001-CONAGUA-2011 y NMX-E-145; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte Pre 90°X3" 902" W
proporcional. | F%’ 2471 Pg:
Instalacion de tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, T ’J_‘_ ]_3"F’VC HDXHZB ’J_‘_ ]_2"F’VC
A-14, A-20, de 75 mm de diametro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, 3"F’V°—|: ) . ' o on
_ _ , > _ =T ML 207.65 [ A8 22 ST ke
equipo y herramienta para instalacién, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo Py 3PVe : d:
hasta su sitio final. ’I( IPVC I'H?B "o BVC
Instalacion de tuberia de PV C hidraulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, | |
A-14, A-20, de 50 mm de diametro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, ML 187 42 P%"C
equipo y herramienta para instalacién, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo ’ CAJATIPO 2 CAJATIPO 9
hasta su sitio final.
Prueba hidrostética para tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001- ’ . ’
CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar VOLUMENES DE OBRA EN CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS Ty e o f
su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de didmetro nominal; incluye: llenado de la tuberia con ML 207 65 . EmpgN RSN RO SRR e
agua a muy baja presion y aumento de presion hasta 1.5 veces la presion de trabajo, bomba DIAW. DE VALVULAS _[CANTIDRD | ALTURA [ESPESORJESPESOR] __ DINENSIONES CONTRAMARCO - PLATELAT PO DE TCASTILLO [CASTILLO [MUROUR) LOSA DE [PERALTE DE
hidraulica manual, manémetro, vélvula de retencién y demés accesorios necesarios para la CAAT—¢ A wus| h | LOSA | MURO [ NTERIORES | EXTERIORES [SENGILO] DOBLE] CANT_JPERRIL| "M Flfeo] ARiADD. [19615cm. 28<28cm.14cm(28cm|PLAVADODALA TECHO 17y, g
prueba. PO Tom) [(pig) | (mm) [(ig) | (pza) | (em) | (o) | (em) | () | (em) | (o) [ | (em)) [(em.) | (pza) [(mm)| (m3) | (m2) | (m2) | (m) | (ml) [m2)m2)] m2) [ Emay I om)
Prueba hidrostatica para tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001- | s0] 2 | 60 | 2.5 110 15 14 70| 70| 100 100] 90 | = 02| 1100 | 112 | 1.00 | 2.40 — l1esl = | 21213.4] 075 15
; 2 75 3 [ 150 6 35 15 14 00 | 90 [ 130 (20 [ 110 | — 02 | 2.106 | 1.68 | 1.56 | 3.40 — [3.24] — | 3.82 [4.4] 1.31 15
CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con elfin de comprobar S [ 200 8 [ 350 | 14 200 20 [ 28 40 [ 120 [ 200 [ 180 [ 140 [ = 521 7.200 | 3.72 | 3.60 | — | 6.40 | — [6.76 8.32 [6.4] 3.35 | 30
su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diametro nominal; incluye: llenado de la tuberia con 4 | 400 76 [ 500 | 20 210 20 28 70 [ 160 [ =30 [ =20 [ 180 | = 52 | 12.144 | 5.18 | 5.06 - 6.80 | — [1.22 12.22 | 7.8] _4.81 30
. ., o . . ML 187.42 5 50 | 2 [ 100 4 2 125 15 14 130 | 90 | 160 | 120 | 110 | — 2 [ 102 | 2.400 | 2.04 | 1.92 [ 3.00 — |33 — | 3.98 [5.0] 1.42 15
agua a muy baja presion y aumento de presidén hasta 1.5 veces la presion de trabajo, bomba G | 150 | 6 [ 200 8 2 160 20 28 740 [ 120 [ 200 [ 180 | — [180 1_| 152 | 5.760 | 3.72 | 3.60 = 360 | — [4.68 6.24 [6.4] 3.35 30
nidraulca manual, mandmetro, valvula de refencién y demés accesorios necesarios para e o e ——— {0 11131 i 1 € w1 131 1
prueba 9 50 2 [ 100 | 4 2 25 15 T4 720 | 90 | 150 [ 120 | 140 | — 2 | 102 2.250 | 1.92 | 1.80 | 3.00 — [3.15] — | 3.79 [4.8] 1.30 15
: 10| 150 | 6 | 200 | 8 2 55 15 14 30 | 120 | 160 | 150 [ 140 | = 2 [ 102 | 3.720 | 2.562 | 2.40 | 4.20 — [5.25] — | 6.01 [5.6] 1.90 15 SIMBOLOGIA
1| 250 | 10 | 350 | 14 2 200 [ 20 28 70 [ 160 | 230 | 220 [ 180 | — 2 [ 152 [10.120 | 5.18 | 5.06 - 520 | — |8.58 10.56 [7.8] 4.56 30
2| 50 2 [150 6 3 40 | 20 28 40 [ 110 [ 200 [ 170 [ 180 [180 | 2 [ 152 | 4.760 | 3.52 | 3.40 - 2.80 | — [3.50 5.00 [6.2] 2.90 30
PIEZAS ESPECIALES DEPVC 13 | 200 8 | 450 | 18 3 220 20 28 230 [ 160 | 290 | 220 [ 180 | — 3 52 [14.036 | 6.50 | 6.38 = 6.00 | — [i1.70 14.04 [9.0] 5.63 30
Suministro e instalacién de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 50 mm de didmetro. PZA 3.00 NOTAS: TABLA PARA SELECCIONAR EL TIPO DE CAJA PARA
Suministro e instalacion de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 75 mm de didmetro. PZA 2.00 ) OPERACION DE VALVULAS
Suministro e instalacién de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de didmetro. PZA 1.00 1.—LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150MM. (6”) DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCION DIAMETRO DE LA NUMERO Y POSICION @ VALVULA REDUCTORA DE PRESION
Suministro e instalacién de tapén campana de PV C anger serie inglesa de 75 mm de diametro. PZA 3.00 DEL CONTRAMARCO SERA DE TIPO LIVIANO. VALVULA MAYOR DE LAS VALVULAS
Suministro de reduccién campana de PV C anger serie inglesa de 75 mmx 50 mm de diametro. PZA 1.00 _
2.—EL LADO DE OPERACION DE LA VALVULA DEBERA QUEDAR CENTRADO CON LA TAPA DE LA CAJA. mm pulg. * | * * VALVULA DE SECCIONAMIENTO PROYECTO
3.—A LOS CONTRAMARCOS SE LES SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRALMENTE COMO LO INDICA EL
PIEZAS ESPECIALES DE FOFO ISOMETRICO (ANEXO A—11) CON EL OBJETO DE PODER ARMAR MAS SOLIDAMENTE EL CONTRAMARCO 50 2 1 NO. DE NODO
Suministro de tee bridada de FoFo de 50 mmx 50 mm de diametro. PZA 1.00 CON LA LOSA DEL TECHO. 60 2172 . o COTA PIEZOMETRICA
COTA DE TERRENO NATURAL
4,—LA LOSA DEL TECHO TENDRA EL ESPESOR INDICADO EN LA TABLA Y LLEVARA UN EMPARRILLADO £ 3 12 CARGA DISPONIBLE
PIEZAS ESPECIALES DE UNION DE VARILLAS DE %" A CADA 10CMS. EN AMBOS SENTIDOS, EL ACERO EN EL LECHO INFERIOR IRA EN 10 | 4 2
Suministro e instalacién de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de BZA 200 EL SENTIDO CORTO. 150 6 5 10
diametro. ’ 3w 200 8 L=5/.86m LONGITUD
s - - - - - 5.—LA LOSA DEL PISO SERA DE 10CMS. DE ESPESOR Y CON REFUERZO DE VARILLA DE %" CADA
Suministro e instalacién de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mmde BZA 500 30CMS. EN AMBOS SENTIDOS. 250 10
diametro. . 300 12 3 7 11 ——— — RED PROYECTO DE DISTRIBUCION
S s Teleee e de ormiS o v— N SXTT e 6.—EL PISO QUE SE DETALLA EN ESTE PLANO SE CONSTRUIRA SIEMPRE QUE SE DESPLANTE SOBRE 13 DE AGUA POTABLE PVC 3 IN
drministro € instaiacion de fornflo cituérca cabeza hexagona X € acero inoxidable. PZA 28.00 TIERRA U OTRA MATERIA SEMEJANTE; SI EL TERRENO DE CIMENTACION ES DE TEPETATE ORDINARIO, 350 14
PU.O.T. (tub. 2", 21/2"y 3" no. Tor. 4). ROCA ALTERADA O ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA DEL PISO SIN LA PLANTILLA Y S 400 16 —_——— — RED PROYECTO DE DISTRIBUCION
8
ggBRRCECéLF_IrI?\éEE'S\lgNA SE ELIMINARA LA LOSA DEL PISO DESPLANTANDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE 450 18 4 DE AGUA POTABLE PVC 3 IN
DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO ‘ 500 | 20 ESPECIAL
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES 7.—LAS CAJAS PARA VALVULAS DE 400MM. (16” DE DIAMETRO) Y MAYORES QUE LLEVEN PASO PUNTO DE CONEXION
LATERAL (BY—PASS) Y SE COMBINEN CON UNA O MAS VALVULAS SERAN DE DISENO ESPECIAL.
DIAMETRO NOMINAL ALTURA |LADO "A*|LADO "B* VOLUMEN 8.—QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA EL EMPLEO DE UNA O VARIAS CAJAS TIPO EN UN CRUCERO, Lﬁ ® >» T » £ — O»
DE LA PIEZA ESPECIAL P/ATRAQUE DE ACUERDO CON EL NUMERO DE DISPOSICION DE LAS VALVULAS. g =
.5 ) A, gEns) i L3, 9.—SE CONSIDERAN DIMENSIONES DE VALVULAS DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO = ’ g & E § g & E“ §:
1 24 20 20 20 0.008 ’ ’ -0 8 e § 8
2 48 20 20 20 0.008 10.—ABSORBER CON LA DEFLEXION PERMITIDA POR LA TUBERIA UTILIZADA, EL DESNIVEL ENTRE LA c:u; \ o oxmzx»
3 76 30 30 30 0.027 PLANTILLA Y EL PISO DE LA CAJA PARA LA OPERACION DE VALVULAS. NOTAS GENERALES
4 102 35 30 30 0.032
6 152 40 30 30 0.036 PIEZAS DE HD PIEZAS DE CONTROL
8 203 45 35 35 0.055 == Valvula check X Valvula compuerta
10 254 50 40 35 0.070 D E —|— A |_ |_ E D E —|— |:| M A S D |:| M I C I |_ I A R I A S =l Aoluptaolor‘ universal de 75 mm .éf Valvula admisora y expu[soy\q
1‘2” 2(5): 23 gg 255) g?g; HI Adaptador universal de 150 mm m Valvula reductora de presién
16 406 65 55 40 0.143 —— —~ Codo bridado de 11° x 75mm Medlicdlor
18 457 70 60 40 0.168 GIRO DE 90° — Codo bridado de 11° x 100mm PIEZAS DE FOFO
20 508 75 65 45 0.219 +— Codo bridado de 11° x 150mn Tee bridada de 75x75mm
24 610 85 75 50 0.319 ,
30 762 100 90 55 0.495 . a PIEZAS DE PVC-0O L' Tee bridada de 150x150mm
36 914 115 105 60 0.725 NIVEL DE_BANQUETA TAPA DE CONCRETO ARMADO TOMA DOMICILIARIA TIPO A }\ Codo de 435° x 100mm IL Tee bridada. de 150x75nn
. O ADOQUIN 40XE0 CM. CON MARCO. @_\J NIVEL DE PISO RELACION DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA DE 13
42 1067 130 120 65 1.014 ) GIRO DE 9?’ / MM. ?J Codo de 22° x 100mm |:| Reduccién bridada de 150x75mm
48 12.19 145 130 70 1.320 ~. ‘1_1_{7 1.— ABRAZADERA DE PVC CON DERIVACION ROSCADA DE ,J.l_
. - AN DU LRSS LISt A S ST TR ENE OV | 3.3 ¥ Pt W N S R R 13 MM Codo de 90° x 150mm

DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

CODO

NOTAS:

LAS TUBERIAS.

DISTRIBUCION.

SIENDO ESTOS DE TIPO ESPECIAL.

5.—EL CONCRETO DEBERA SER F’c=100KG/CM2., T.M.A.=%" REVENIMIENTO 10 2 CMS.

PRESION MAYOR O CONDICIONES ESPECIALES
SERA NECESARIA LA REALIZACION DEL DISERO.

TEE Y TAPA CIEGA

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES
LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.
2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS, ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE

3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJA EN REDES DE

4.—PARA LINEAS DE CONDUCCION, LOS ATRAQUES DEBERAN CALCULARSE PARA CADA CASO EN PARTICULAR,

 6.—ESTE DISENO ES PARA UNA PRESION MAXIMA DE 5KG/CMZ?., EN CONDICIONES NORMALES, PARA UNA

oo

APLANADO INTERIOR

GUARNICION

f'e=150 KG/CM2.

VARIABLE

SULINDCITL

(RAMAL)

%REGISTRO CON MURO DE T E

\>~ ASENTADO CON MORTERO Y( 5

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE

—
e

e

T
NS

INSTALACION “INTERIOR

ATRAQUE DE CONCRETO
SIMPLE f'¢=150 KG/CM2
10 CM X 10 CM X 10 CM

(CUADRO

CODO FoGo EXISTE

2.— VALVULA DE POLIPROPILETO MACHO—-COMPRESION DE
13 MM CON ROSCA NPT

3.— 2000/6000 MM DE P—AL—P DE 13 MM

4.— CODO DE 90° POLIPROPILENO HEMBRA—COMPRESION
DE 13 MM

5.— ATRAQUE DE CONCRETO

6.— NIPLE DE FoGo DE 13 MM X 400 MM DE LARGO
7.— LLAVE DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS DE 1/2”. DE
DIEMATRO.

PARAMENTO &

DE FACHADA

a

LN
VISTA  FRONTAL

- ‘/.)\"(.\-ﬁS /§ : A, ./-;

VISTA L

‘ INSTALAéION INTERIOR

ATERAL

0000000 Do00000000000) pooC

de 90° x 100mm

L Te 150° x 75mm

E{— Tapén campana

7] Reduccion de campana

Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de

Guanajuato

Proyecto:

AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA

Titulo:

RED DE DISTRIBUCION

Ciudad:

GUANAJUATO.

No de Plano: 1 DE 1

Escala: 1: 500

Ubicaciéon: CERVERA

Cotas: METROS

Clave: ARAP-01

Fecha: JULIO 2020

(
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Arq. Mario Ortega Rodriguez
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AutoCAD SHX Text
Una gota de Agua, una gota de Vida.
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