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ENCAMISADO TUBERIA DE ACERO 12"

DETALLE CRUCE EN ARROYO
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.
0
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P
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E 1/4" Ø @ 15 cm

P   O   Z   O       D   E       V   I   S   I   T   A       C   O   M   Ú   N

0.20

brocal, esta es aplicable para cualquier tipo de pozo comun, especial,

° En  lo  que  se  refiere a la cadena de cerramiento para asentar el

( NOM - 001 - CNA - 1995 )  " Sistema  de  alcantarillado  sanitario

° Los  pozos  de  visita  deben  cumplir  la  norma  oficial  mexicana :

° El pozo tipo "B" se usará para profundidades menores de 2.50 mts.

° El pozo tipo "A" se usará para profundidades mayores de 2.50 mts.

PLANTA

POZO B

POZO A

A

° Cotas en metros

especificaciones de hermeticidad"

caja, etc.

y mayores o iguales a 1.33 mts.

N O T A :

A'

CORTE A-A'

0.15

1.80

FIRME DE CONCRETO

F'c=100 kg/cm²

1.80

POZO C

JUNTEADO

TABIQUE

1.20

DE FIERRO FUNDIDO

0.90

1.20

TIPO ESTANDAR

ESCALONES

PROP. 1-3

MORTERO CEM.-ARENA

APLANADO CON

MORTERO CEM.-ARENA

JUNTEADO DE TABIQUE CON

PROP. 1-5

0.60

FIRME DE CONCRETO

F'c=100 kg/cm²

0.90

1.80

VARIABLE

0.40

0.60

E 1/4" Ø @ 15 cm

F'c=250kg/cm²

Ø 4 var No. 3

0.90

0.20

0.20

MORTERO CEM.-ARENA

JUNTEADO DE TABIQUE CON

PROP. 1-5

0.60

1.20

BROCAL DE CONCRETO O Fo.Fo.

0.20

0.90

SU HERMETICIDAD

TUBO

ASFÁLTICA QUE GARANTICE

BITUMINOSO O CINTA

FRANJA DE MATERIAL

F'c=250kg/cm²

E 1/4" Ø @ 15 cm

Ø 4 var No. 3

TUBO

JUNTEADO DE TABIQUE CON

MORTERO CEM.-ARENA

SU HERMETICIDAD

PROP. 1-5

FRANJA DE MATERIAL

BITUMINOSO O CINTA

ASFÁLTICA QUE GARANTICE

F'c=250kg/cm²

Ø 4 var No. 3

NOTA:

POZO COMÚN CON CAÍDA ADOSADA

PLANTA

CORTE A - A'

A'A

PARAMETRO DE

LA CONSTRUCCION

CODO DE 45°

F
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U
J
O

ALBAÑAL EXTERIOR

FLUJO

SILLETA DE

DESCARGA
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PRIMER REGISTRO DEL

        PREDIO

LA CONSTRUCCION

PARAMENTO DE

REGISTRO DEL

ATARJEA



ATARJEA

ALBAÑAL EXTERIOR 6" DE DIAM.

PLANTILLA

2

 
%

SILLETA DE

DESCARGA

CODO DE 45°

10" x 6" (250x150 mm)

SILLETAS DE DESCARGA

BANQUETA

ARROYO VIAL

1,233 DESCARGAS

12" x 6" (300x150 mm)107 DESCARGASPREDIO

D E T A L L E S   D E L   J U N T E O   D E   T U B E R Í A

TERRENO NATURAL

0.1De
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D

PLANTILLA DE TEPETATE APISONADO

COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M.

RELLENO CON TEPETATE 

0.6De

ANCHO

3
0

D

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 85% P.V.S.M.

DETALLE DE ZANJA EN
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ATARJEA

ALBAÑAL EXTERIOR 6" DE DIAM.

PLANTILLA

2

 
%

SILLETA DE

DESCARGA

CODO DE 45°

10" x 6" (250x150 mm)

SILLETAS DE DESCARGA

BANQUETA

ARROYO VIAL

1,233 DESCARGAS

12" x 6" (300x150 mm)107 DESCARGASPREDIO

ANCHO LIBRE DE ZANJAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD DE SU FONDO Y EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE

     dimensiones de zanja dadas en la tabla anterior.

4.- A las excavaciones se les podrá dar el talud que se desea, pero sólo se tomará en cuenta para el volúmen lo correspondiente a las

     se indiquen en los planos otros colchones.

3.- En todas las juntas se excavarán conchas para facilitar al junteo de los tubos y la inspección de éstos.

2.- El colchón mínimo sobre el lomo del tubo será de noventa centímetros, excepción hecha de los lugares en que, por razones especiales,

1.- Los diámetros de los anchos de zanja están expresados en centímetros.
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 RED DRENAJE SANITARIO MANANTIAL DE LA ALDANA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

DATOS DE PROYECTO MANANTIAL DE LA ALDANA

PROYECTO

AUTORIZACIONES

PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE

 SANITARIO MANANTIAL DE LA ALDANA

N

DOTACION PROMEDIO

APORTACION PROMEDIO

GASTO DE DISEÑO

POBLACION ACTUAL ESTIMADA

Q MAXIMO EXTRAORDINARIO

Q MAXIMO INSTANTANEO

Q MINIMO

Q MEDIO

SISTEMA:

ELIMINACION:

FORMULAS:

MINIMA

COEF. DE SEGURIDAD:

VELOCIDADES PERMITIDAS

MAXIMA

TRATAMIENTO:

5.00 M/S

M/S0.30

HAB.

LPS

L/H/D

L/H/D

LPS

LPS

LPS

GRAVEDAD

HARMON Y MANING

SEPARADO DE AGUAS NEGRAS

1.50

0.42

0.84

4.81

3.21

486

200

150

DENSIDAD DE POBLACIÓN 0.42 HAB/M.

SIMBOLOGIA
TUBERIA PROYECTO PVC

  20 CM

POZO DE VISITA NUEVO

1806.22

1804.72

1.50

62.17-2.0-20

COTA RASANTE

COTA ARRASTRE

LONG.-PEND.-DIAMETRO

PROFUNDIDAD POZO

23 NÚMERO DE POZO DE VISITA

TERRENO NATURAL

INDICADAINDICADA

CIVIL

Plano drenaje sanitario

ESC. 1:750

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA  

SIMAPAG

  GUANAJUATO
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

 PROYECTO:

TÍTULO:

CIUDAD:

LOCALIDAD:

NO. DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

PROYECTO  EJECUTIVO DRENAJE SANITARIO
EN MANANTIAL DE LA ALDANA

GUANAJUATO

GUANAJUATO 1:750

PDS-01 JULIO 2020

PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE SANITARIO

POZO CON CAIDA ADOSADA

POZO CON CAIDA LIBRE

MANANTIAL DE LA ALDANA
DRENAJE SANITARIO

ING. JORGE MORALES MELÉNDEZ
CED.PROF. 3822091
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