
ANTIGUO SUPERIOR 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Muros de piedra tabique o mixtos 

• Columnas de cantera 

• Techos y entrepisos de bóveda o ladrillo sobre vigas de fierro de concreto. 

• Pisos de cerámica piedra o mosaico de buena calidad, terrado 

• Ventanas de madera o de fierro con barandales de piedra o de fierro forjado 

• Puertas de madera bien terminadas 

• Herrería en ventanas, puertas, balcones, pasamanos hierro forjado 

• Iluminación profusa con instalación eléctrica oculta 

• Baños con muebles de color o blancos de buena calidad y lambriones de azulejo, red agua 

fría y caliente. 

• Acabados interiores bien terminados, muros con recubrimiento de piedra y aplanados 

bien terminados, tapiz, pintura vinílica. 

• Acabados exteriores bien terminados, muros con recubrimiento de cantera o loseta 

aplanados bien terminados. 

 

 

 
 

 

 

 



ANTIGUO MEDIO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Muros de tabique o mixtos de tabique con adobe 

• Columnas, sin columnas o de piedra 

• Techos y entrepisos de bóveda de ladrillo sobre vigas de concreto de fierro 

• Pisos de mosaico, cemento pulido cantera, loseta de barro 

• Ventanas de madera o de fierro 

• Cristales blancos dobles o sencillos 

• Puertas de madera 

• Iluminación normal con instalación eléctrica visible u oculta 

• Baños con muebles blancos de buena calidad o de color, lambriones de azulejos o mosaico 

red agua fría y caliente. 

• Acabados interiores bien terminados con pintura en los muros. 

• Acabados exteriores bien terminados con algunos motivos decorativos en piedra, rejas y 

barandales de fierro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTIGUO ECONÓMICO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Muros de adobe, o mixtos de adobe y tabique 

• Techos de bóveda de ladrillo sobre vigas de madera, terrado 

• Pisos de cemento, de mosaico corriente, de ladrillo de barro 

• Puertas y ventanas de madera, perfil estructural 

• Iluminación mínima, con instalación eléctrica visible 

• Baño con muebles blancos 

• Acabados interiores con aplanados de mezcla, mal terminados y pintura corriente. 

• Acabados exteriores con aplanados de mezcla mal terminadas y en ocasiones algunos 

motivos decorativos en marcos de puertas y ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTIGUO CORRIENTE 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Muros de adobe, piedra pegada con lodo tabla de madera o mixtos de adobe y tabique 

• Techos de bóveda de ladrillo sobre vigas de madera, terrado 

• Pisos de cemento, de ladrillo de barro, tierra 

• Puertas y ventanas de madera, perfil estructural 

• Iluminación mínima, con instalación eléctrica visible 

• Baño con muebles blancos o letrina 

• Acabados interiores con aplanados de mezcla, mal terminados y pintura corriente o sin 

pintura 

• Acabados exteriores con aplanados de mezcla mal terminadas y en ocasiones algunos 

motivos decorativos en marcos de puertas y ventanas aplanado de lodo. 

 

 

 


